
St. Petersburg Russia ООО «БАЛТЕКС»
Год выпуска: 2008- Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75
Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм

Лист 1Инструкция по установке фаркопа Mitsubishi Pajero IV Артикул: MP-08
St. Petersburg Russia

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500
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Болт М16х110

Болт М12х1.25х40

Гайка М16 с/к

Болт М12х1.25х110

Гайка М12х1.25

Шайба 16

Шайба 12

Шайба 12Г

Вес нетто, кг: 22.30
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

ООО «БАЛТЕКС»
Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

St. Petersburg Russia

Лист 2

Е В

1. Демонтировать буксировочную балку «вид А», в дальнейшем неиспользуется.
2. Демонтировать кронштейны КР1 и КР2 «вид В», блок КО отогнуть немного вниз.
3. У кронштейна КР1 ушко развернуть в обратную сторону «вид С».
4. Кронштейн КР1 установить поверх правого кронштейна ТСУ, правый кронштейн
ТСУ наживить болтами М12х1.25х40 (Шайба 12) «вид D».

5. Наживить левый кронштейн ТСУ болтами М12х1.25х40 (Шайба 12) «вид Е»
6. Установить штангу ТСУ.
7. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
8. Подключить электрику.
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